Bestell-Nr.: 321 064 ' Prifz.-Nr. F 3004

Anbauanweisung
for Kupplungskugel mit Halterung

Typ: 321055
Verwendungsbereich: VW 1600 Stufenheck

Schaatt C b

Anbauvanweisung:

1. Hinteren Stofi{crger mit Stofifangertragern ausbaven und Trager 1osen.

2. KmH in die Stofiiangertrager einlegen, so defl die Kuge! an dem aufleren
Profil des Stofifargers anliegt.

3. Schrouben der Stofsfang-rirdger wieder anziehen.

KmH so in den Stofiféngertrégern nach hinten verschieben, dofl die Lang-

locher a mit den Langlochern in den Tragern zur Deckung kommen.

;;

5. Stofifanger zusommen mit der KnsH in die Durchbriche im hinteren Ab-
schiufiblech so eintihren, dafl die Langstrager der Vornichtung am Aufbaou
anhegen.

6. Verstarkungsbleche A aufiegen und mit Sechskantschrauben M 8 x 35 bei
a anziehen.

7. Verstarkungsbleche A werden mit (e einer Sechskantschroube M3 x 20 und
einer Sicherungsmutier mit dem Seitenteil der KmH bei b verschroubt.

3. Verstérkungsbleche on den bereichneten Stellen mit dem Aufbau ver-
schweiflen.
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9. Elektrote:'s einzcuen ur.d efien,

e
Eiekiriscne Ar.ags gemcf 50VZ0, Westfelin Besiell INf, 127/ 721W 507 318
Die Kugel bzw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.

Bei der Uberprifung des Anbaues ist ciese Arweisung dem amtlich
anerkannten Sachverstandigen oder Prifer vorzuiegen,

Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeugnurief beizruflgen.

Hersteller: Westfalia-Werke KZ |, Wiedenriruck




