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Anbau-Anweisung

Anbauanweisung dem amtlich
soder Priifer vorzulegen.
‘ahrzeugpapieren beilegen.

b und Befesti hraube des Teiles 4

Anhéngevorrichtung in StoBfénger einlegen. Den StoBfdnger mit StoBfangerhalter
und Anhéngevorrichtung durch die StoBféngerdurchbriche des Kfz-Heckes
einschieben.

f& mi
@ vom Querrohr leicht l5sen.

,t,,v Karosserieverstdrkung 16 auf die Halter 4 auflegen und Teile 4 und 16 mit
dem Fahrzeug leicht verschrauben.

G xo.‘omoagza;cé:&IQ_E%ar%%:msogrmawo?%m0_2
Teile 4 und 16 miteinander leicht verschrauben.

Alle Schrauben fest anziehen und Karosserieverstérkung an der Karosserie oben
und unfen verschweifien. SchweiBindhte verputzen und lackieren.

Anmerkung: )

Teil 8 dient zum Ausgleich des Halters 4 bei entfernter Anhéngevorrichtung.
(Bitle aufbewahren).

bitte wenden!

Abnahme der Kugelstange
Durch Zuriickziehen des Sicherungshebels 25 wird der Hebel Teil 24 freigegeben und kann
nach unten gedreht werden. Er rastet dabei zwangsléufig aus dem Haltewinkel Teil 17, In
senkrecht nach unten stehender Lage wird mit dem Hebel der Excenterbolzen Teil 23
seitlich aus dem Rohr Teil 2 herausgezogen.

Die Kugelstange mit Konushilse ist dann frei und konn abgenommen werden. Zum Ver-
schluB der freigewordenen Rohréffnung kann ein Verschlustopfen geliefert werden. Die
abgenommene Kugelstange und der Hebel solien witterungsgeschitzt aufbewahrt werdan

Montage der Kugelstange
VerschluBkappe entfernen. Kugelstange bis zum Anschlag in Rohr 2 einstecken, Exzenter-
bolzen 23 bei senkrecht nach unfen zeigendem Hebel 24 durch Rohr 2 und Kugélstange
stecken. Hebel 24 durch Schwenkbewegung nach hinten oben hochziehen. Dabei verspannt
sich die Kugelstange im Rohr. Zur Sicherung des Hebels 24 klinkt der Sicherungshebel 25
hinter den Kegelkerbstift 27.

N



