Tabellen: Vergaser, Zindverteiler und Einstellung K 3 . 1

539.201.00 Printed in Germany

YW-Typ: VW 1500 S (alls Modalls) VW 1600-Modelle mit Zwei-Vergosser-Molor VW 1600 - Aviematic
Meolor: Hubvelumen und Leistung 1493 cm? — 54 pPS 1584 cm? — 54 PS 1584 em? — 54 PS
Ferligung ab 5, B, 1953 38 1964 2. 8. 1965 B. 6. 1964 (6-Vall-Anlaga) ! 1. 8. 1966 (12-Valt-Anlaga) 12, 8. 1968 1. 9. 1967
Motor-Mummer 0 155 001 0433 33 T 0000 001 T 0244 544 T 0159 826 T 0576719 T D463 930
Vergaser-  SOLEX 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rechts) | 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rechts | 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rechis)| 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rechis) | 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rechis) | 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rachls)| 32 PDSIT-2 (links) | 32 PDSIT-3 (rachts)
Typ: Zaichnungs-Nr, 341 129 025 41 129 028 341129025 A 341 129 026 A 411290258 341129026 B 341129025 C 341129036 C 13027 C 341129028 C M139027 D 31129028D IMM129027 B N1129028 B
Nummer des Xnderungssiandes: VW S-1 7 VW 5-2 | VW 6-2/ VW 6-3 VW 26-1 VW 27-1 VW 401 VW 411 VW 100-1 VW 101-1 VW 98-1 VW 991 VW 1181 VW 119-1 VW 191-2 VW 152-1
L
+
Ersatztalle-Nr. 1) 341129 025 1) 341 129 026 1) 341129025 A | 1) 341129026 A | 1) 3411290258 | 1) 341129026 B (1) 341 129027 C*)[1) 341 129028 C**) 1) 341129027 C  [1) 341129028 C 1) 311290270 | 1) 3111290280 | 1) 3111290278 1) 3111290288
oder: 2) 311129025€ | 2) 311 129026E | 2) 311129025F | 2) 311 129026F | 2) 311129025G | 2) 311129026 G |2) 311 129027 D*")(2) 311129028 D |2) 311 129 027 D*")|2) 311 129 028 D**)
Muninordos Andsrungssiondes 1) VW 5-2 1) VW63 1) VW 26-1 1) VYW 27-1 1) ¥W 40-1 1) YW 411 1) VW 100-1 1) VW 101-1 1) VW 98-1 1) VW 99-1 1) VW 118-1 1) VW 1191 1) VW 1912 1) VW 192-1
p 2) YW 20249 ) VW 203-1 2) YW 2041 2) VW 205-1 2) YW 206-1 2) VW 207-1 ) YW 1181 2) YW 1191 2) YW 1181 2) YW 1191 3
A ! o =
DUsen- Luftirichlar mm ¢ 21.5 23 i 23 24 24 24 24 24 24 24 24
bestickung Haupldise X 125 X 135 : ol X 130 X 1325 X 130 X 1325 X 130 X 130 X 1275 X 130%) X 127,5%)
und Einstell- Ausglelchlufidise mil Mischrohr 180 180 240 150 . 120 150 120 155 Iii‘O 155 120
werla: Learlaulkrallilolidise mil Absperrventil g 45" g 45*% g 45 50 50 50 50 50 *,50 50 S0
Schwimmernadelveniil mm 1,27 1.2%) 1,2%) 1.2"} 1,2%) 1,29 1,2%) 1,2%) 12" 1,2*%) 12" ’
Schwimmergewichl g 7.3 7.3 73 73 73 7.3 T3 7.0 | 7.0 7.0 7.0
Pumpeniérdermenge em?/Hub 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,25—0,40 0,25—0,40
Anraicharung 03 0,8 0.8 - — — — —_— — - —_
Drossalklappenspalimaly mm 0,7 0,7 0.7 07 0,7 07 0,7 0,7 07 0,9**") 09"
Anmerkung: Abstand Spriterohrmitle zur I o
‘a"-rguuriunnl'lﬁau In mm: ;
Anralcherung 95 10,5 | 3 150 -— — — = — — - —
Beschleunigungspumpe: 12,0 15,0 12,0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9,0
- .
/e ' ﬁ
'\ "} Mil HBhankarrekior,
. |. **) Dichlung 0,5 mim,,
*} Gichiung 1,0 mm. *) Dichiung: 1,5 mm. *) Diwf bng 1.5 mm. *} Dighlung 0,5 mm. *) Dichiung 0,5 mm, ) Dichlung 0.5 mm, ! %} Mt Elmats der mil 35 oder gar
**) Ohna alskiromagnelisdva . **) kul e=Vali-Awilbhrung umebiian. **) Houpldise umrdilen, nichl geksnnzalthnaian Slariails
Abiparreanill, | {sanal 0,7},
Zind- Typ [Serls] Bosch IV ICU 4R3I mk Bosch 311 905 205 D oder gt Boich 311 905 205 F Boich 311 905 205 O " “? Bosch 311 905 205 Q Bosch 311 905 105 P
verteller: Bosch 311 905 105 § P
Zindzeilpunkt in © ver oT *) 10 10 7,5 1.5 7.5 7.5
Einstellmarke mittlare Markiarung in Dediung mitllere Markisrung in Dedkung linka Markierung in Deckung linke Markierung in Deckung linka Markiarung in Dedkung') links Markisrung in Dadkung')
bezogen aul Gehdussirenniuge o "
Austausch von Zindveriellam: Typ Bosch IV JCU 4 R 3 mk Bosch 311 905 205 E Bosch 311 905 205 F Bosch 311 905 205 G Bosch 311 905 105 Bosch 311 905 205 P -
Ersalzieile-Nr. 341 905 205 311 905 205 E 311905 205 F 31 905 205 G 319052050 311 905 205 P
Zindzaitpunkt in © vor oT *) 10 10 1.5 7.5 7.5 { 7.5
Einstallmarke mitilara Markierung in Deckung mittlers Markisrung in Deckung linke Markiarung in Dediung linke Markisrung in Deckung linke Markiarung in Dedkung®) linke Murltlarung in Dackung')
bezogen auf Gehausairennfuge iy, “S
]
oder Typ: Bosch 311 905 205 G oder Basch 311 905 205 Q
Ersatzieile-Mr, 1 905205G 311 905 205 Q | o
Zondzailpunkt in © vor oT %) 7.5 7.5 !
Einstellmarke links Markierung in Deckung linka Markierung In Deckung')
barogen ouf Gehauselrennfuge
Bemer- *) Bel Klingelarschalnungan Zindzeitpunkl um B - ') Die Bukersie links Markisrung
I-lll'lﬂﬂl'l: 3,57 puricknahmen, ] iet 0T = 024
- BE o aga s
: Typ 3 (54-PS-Motor) 3 =3




